
Fiche produit détaillée

Article : KIT SILENTBLOC COMPLET POUR LAND ROVER RANGE ROVER DE
1986 A 1995

Summary MARQUE XT-AUTOMOTIVE 

Pricelist

Features

Description 

Kit complet de silent blocs en polyuréthane pour tous les Land Rover Disco
very II de 1999 à 2004 ,tirants de pont , barres panhard ET barre stabilis
atrice .
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Le kit comprend tous les silent bloc pont les tirants de pont avant et arr
ière , pour les barres Panhard avant et arrière et barre stabilisatrice.

Version OFFROAD (dureté similaire aux bagues d'origine pour conserver un b
on débattement des suspensions).

POUR LAND ROVER RANGE ROVER DE 1986 À 1995

Applications possibles

LAND ROVER
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Defender 1983 à
1990

2,5TD 86ch 90 De 09/1986 à
08/1990

19J LDVAB8 De N° de série
LA930456 à
2A626645

2,5TD 86ch 110 19J LDHAB8 et
LDHHB8

De N° de série
LA930456 à
2A626645

Defender 1990 à
1998

200TDi 113ch 90 De 09/1990 à
09/1995

11L 16L 23L LDV##8 De N° de série
LA930456 à
2A626645

200TDi 113ch
110

11L 16L 23L LDH##8 De N° de série
LA930456 à
2A626645

200TDi 113ch
130

11L 16L 23L LDK##8 De N° de série
LA930456 à
2A626645

300TDi 113ch 90 De 10/1995 à
05/1998

11L 16L 23L LDV##8  
300TDi 113ch
110

11L 16L 23L LDH##8  

300TDi 113ch
130

11L 16L 23L LDK##8  

Defender 1998 à
2006

2,5Td5 122ch 90 De 06/1998 à
05/2007

10P 14P 15P LDV#88 Jusqu'à 2002
2,5Td5 122ch 110 10P 14P 15P LDH#88 Jusqu'à 2002
2,5Td5 122ch 130 10P 14P 15P LDKH88 Jusqu'à 2002

Discovery I 1989
à 1998

3,5i V8 154ch LJ De 06/1989 à
06/1994

22D LJGBV  

3,9i V8 182ch LJ De 09/1993 à
10/1998

35D/36D LJGBL  

200TDi 113ch LJ De 10/1989 à 12L LJG#F  
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LAND ROVER
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation

07/1994
300TDi 113ch LJ De 07/1994 à

10/1998
21L LJG#F  

Range Classic
1986 à 1994

3,5 V8 130ch De 01/1986 à
08/1991

11D LHA A partir de 1986

3,9i V8 173ch De 11/1988 à
07/1994

37D/38D LHA  

2,4TD 106ch De 01/1986 à
10/1989

VM LHA A partir de 1986

2,5TD 121ch De 10/1989 à
07/1994

VM LHA  

200TDi 113ch De 09/1991 à
09/1994

14L LHA  

300TDi 113ch De 10/1989 à
10/1998

21L LHA  
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