
Fiche produit détaillée

Article : KIT EMBRAYAGE RENFORCE XTREME OUTBACK STAGE 1A POUR
TOYOTA LJ70 / 73 " phares carrés " A partir de 08/1992 

Summary MARQUE XTREME OUTBACK

Ø 235mm - 21 cannelures

A partir de 08/1992 

Pricelist

Features

Description 

les embrayages XTREME OUTBACK sont des produits d'ACS Australie, le kit of
fre des améliorations en termes de performances et de durabilité.

Le KIT EMBRAYAGE XTREME OUTBACK STAGE 1A comprend :

-PLAQUE DE PRESSION RENFORCÉE avec PINCE CHARGE : 700Kg (+40%)

-DISQUE D'EMBRAYAGE ORGANIQUE, pour une maniabilité conservée
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-ROULEMENT D'EMBRAYAGE

-PIN DE CENTRAGE

données techniques:

tourque : 270NM

charge de serrage : 700Kg (+40%)

diamètre du disque d'embrayage: 235mm

nombre de dos de disque d'embrayage : 21

diamètre de cannelure du disque d'embrayage: 29,8mm

Pour phares carrés TOYOTA LJ70/73  

A partir de 08/1992
 

Applications possibles

TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Landcruiser J7 LJ70 2,4TD 90-93

(Phare carré)
De 01/1990 à
05/1993

2LTII LJ70 (court) A partir de
08/1992

LJ73 2,4TD 90-93
(Phare carré)

2LTII LJ73 (moyen) A partir de
08/1992
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