
Fiche produit détaillée

Article : BAGUE PILOTE d'EMBRAYAGE

Summary Ø Ext: 20,8mm - Ø Int: 16mm - Ep: 17,5mm 

Pricelist

Features

Description 

Applications possibles

NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Patrol 160 2,8D 4cylindres

TP160
De 07/1980 à
10/1984

A 428 TP160  

3,3D R160 De 11/1979 à
10/1984

SD33 R160  

3,3TD R160T De 07/1983 à
10/1984

SD33T R160T  
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NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Patrol 260 2,7TD N260 De 05/1998 à

06/2001
TD27T N260  

2,8D 4cylindres
TP260

De 10/1984 à
04/1998

A428 TP260  

2,8D 6cylindres
Y260

De 03/1989 à
05/1998

RD28 Y260  

2,8TD 4cylindres
TP260T

De 10/1984 à
04/1998

A428T TP260T  

2,8TD 6cylindres
Y260T

De 03/1989 à
05/1998

RD28T Y260T  

3,3D R260 De 10/1984 à
08/1988

SD33 R260  
3,3TD R260T SD33T R260T  

Patrol GR 2,8TD 88-97
YY60/GY60

De 09/1988 à
10/1997

RD28T KYY60 (3 portes)
et WYGY60 (5
portes)

 

2,8TD6 97-00
DSY61

De 10/1997 à
02/2000

RD28Ti DSY61  

3,0Di 158ch
ESY61

De 03/2000 à
10/2010

ZD30DDTI ESY61  

3,0Di 160ch
ESY61

ZD30DDTI ESY61  

Pick-up 4WD
(Kingcab ou
Navara)

D21 2,5D 85-88
JMD21

De 09/1985 à
01/1988

SD25 KJMD21  

D21 2,5D 87-98
RMD21

De 08/1987 à
01/1998

TD25 KRMD21  

D22 2,5TD 103ch
98-02 GUD22

De 01/1998 à
03/2002

TD25TI GUD22  

D22 2,5Di 133ch
02-05 PUD22

De 03/2002 à
09/2008

YD25DDTI PUD22  

D40 2,5Di 144ch A partir de
01/2007

YD25DDTI D40  

D40 2,5Di 171ch A partir de
06/2005

YD25DDTI D40  
D40 2,5Di 174ch YD25DDTI D40  
D40 2,5Di 190ch A partir de

01/2010
YD25DDTI D40  

Terrano I 1987 à
1995

2,4i 103ch De 10/1987 à
02/1993

Z24i WD21  

3,0i V6 148ch De 01/1990 à
12/1995

VG30E WD21  

2,7TD 99ch De 02/1989 à
02/1996

TD27T WD21  

Terrano II 1993 à 2,7TD 101ch De 02/1993 à TD27T R20  
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NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
2007 05/1996

2,7TDi 125ch De 05/1996 à
09/2007

TD27TI R20  

3,0Di 154ch De 05/2002 à
09/2007

ZD30DDTI R20  

2,4i 116ch De 02/1993 à
01/2002

KA24E R20  
2,4i 124ch KA24E R20  

X-Trail T30 2000
à 2007

2,2 VDi 114ch
4WD

De 10/2000 à
11/2007

YD22ETI T30  
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