Fiche produit détaillée

Article : EMETTEUR d'EMBRAYAGE

Aucune
image
disponible

Summary Sortie a Droite - Version Sans bocal

Utilisation sur ce modele

Pour véhicule avec commande d'embrayage sans assistance

Pricelist
Features
Description

Applications possibles

NISSAN
Modele Version Années Moteur Type Utilisation
Patrol 260 2,7TD N260 De 05/1998 a TD27T N260 Pour véhicule

06/2001 avec commande
d'embrayage sans
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NISSAN
Modele

Patrol GR

Trade

Vanette

Version
2,8D 6c¢ylindres
Y260

2,8TD 6c¢ylindres
Y260T

2,8TD 88-97

YY60/GY60

2,0D 60ch 86-93

2,0D 67ch 93-98

2,0D 67ch 91-95

Années

De 03/1989 a
05/1998

De 09/1988 a
10/1997

De 11/1986 a
03/1993

De 04/1993 a
10/1998

De 07/1991 a
01/1995

Moteur

RD28

RD28T

RD28T

LD20

LD20

LD20II

Type

Y260

Y260T

Utilisation
assistance

Pour véhicule
avec commande
d'embrayage sans
assistance

Pour véhicule
avec commande
d'embrayage sans
assistance

KYY60 (3 portes) Pour véhicule

et WYGY60 (5
portes)

C22

avec commande
d'embrayage sans
assistance

Pour véhicule
avec commande
d'embrayage sans
assistance

Pour véhicule
avec commande
d'embrayage sans
assistance

Pour véhicule
avec commande
d'embrayage sans
assistance
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