
Fiche produit détaillée

Article : AMORTISSEUR Gaz Renforcé Grande Capacité Terrain Tamer

Summary Arrière - Œil / Tige - Pour surélévation de +30 à +60mm

De 01/1998 à 07/2008
  615mm / 370mm - Corps Ø 50mm

 

Pricelist

Features

Description

Piston de 40 mm
Tige de 20mm
Corps de 60 mm
Système bi-tube
Double Soudure ultra résistante
Système de clapet multi-niveaux
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Joint SPI haute résistance fabriqué en Allemagne
Compatibles pour les surélévations de +30 à +70mm (selon modèle)
Garantie 3 ans / 100 000 km (usage privé)
Adapté à un usage intensif

Applications possibles

Articles Multi-Applications
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Amortisseurs Amortisseurs    615mm / 370mm

- Corps Ø 50mm
Articles Multi-Applications
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Landcruiser. J10 HDJ100 4,2TD

98-08
De 01/1998 à
07/2008

1HD-FTE 11TJA0 (Jusqu'à
07/2002) et
HC05J (A partir
de 07/2002)

Arrière

UZJ100 4,7i
235ch

De 01/1998 à
08/2007

2UZ-FE 11WJA0 (Jusqu'à
07/2002) et
HT05J (A partir
de 07/2002)

Arrière

UZJ100 4,7i
238ch

De 02/2002 à
08/2007

2UZ-FE HT05J Arrière
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