Fiche produit détaillée

Article : Paire de protections amortisseurs arrieres en PEHD de 8mm pour Toyota
KDJ95 KDJ120 KDJ150
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Paire de blindages d'amortisseurs arrieres en PEHD de 8mm
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[ Pidces et

Accessoires

Compatible avec les véhicules :Toyotal.and CruiserPrado KDJ95 KDJ120 KDJ150 et FJ Cruiser
Installation sur les tirants de pont inférieurs.

Protege les amortisseurs des projections des roues avant.

Bruit des impacts réduit grace au PEHD par rapport a I'aluminium.

Kit complet comprenant :

¢ Tole de protection

® Nécessaire de montage
® Visserie

* Notice

convient pour
TOYOTA :
Land Cruiser série 90

® VZJ95 3.41 v6 es (1996 ->2003) S5VZ-FE / 179¢cv

® VZJ90 3.41 v6 es (1996 -> 2003) 5VZ-FE / 179cv

® RZJ95 2.7(i) es (1996 -> 2009) 3RZ-F / 3RZ-FE

* RZJ90 2.7(1) es (1996 -> 2009) 3RZ-F / 3RZ-FE

* 1.J95 2,8 D (1996 -> 2002) 3L

e 1LJ90 2,8 D (1996 ->2002) 3L

e KZJ95 3.0 TD (1996 -> 2002) 1KZ-TE / 125cv

e KZJ90 3.0 TD (1996 -> 2002) 1KZ-TE / 125cv

e KDJ95 3.0 DTI D4-D (2000 -> 2002) 1KD-FTV / 163cv
e KDJ90 3.0 DTI D4-D (2000 -> 2002) 1KD-FTV / 163cv

Land Cruiser série 150 Gen 3

e GDJ155 2,8 D4-D (2018 ->) 1GD-FTV / 177cv - 204cv
e GDJ150 2,8 D4-D (2018 ->) 1GD-FTV / 177cv - 204cv

Land Cruiser série 150 Gen 2

e KDJ155 3.0 D4-D (2013 -> 2015) 1IKD-FTV / 190cv
KDJ150 3.0 D4-D (2013 -> 2015) 1KD-FTV / 190cv
GRJ150 4.01 V6 es (2015 -> 2017) 1GR-FE / 280cv

GDJ155 2,8 D4-D (2015 ->2017) 1GD-FTV / 177cv
GDJ150 2,8 D4-D (2015 ->2017) 1GD-FTV / 177cv
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Land Cruiser série 150

TRIJ155 2.71 es (2009 -> 2013) 2TR-FE

TRJ150 2.7i es (2009 ->2013) 2TR-FE

LJ150 3.0 D 16V (2009 -> 2013) 5L-E / 94cv
KDJ155 3.0 D4-D (2010 -> 2013) 1KD-FTV / 190cv
KDJ155 3.0 D4-D (2009 -> 2010) 1KD-FTV / 173cv
KDJ150 3.0 D4-D (2010 -> 2013) 1KD-FTV / 190cv
KDJ150 3.0 D4-D (2009 -> 2010) 1KD-FTV / 173cv
GRIJ1504.01 V6 es (2009 -> 2013) 1GR-FE

Land Cruiser série 120

TRJ125 2.7i es (2004 ->2009) 2TR-FE

TRJ120 2.71 es (2004 -> 2009) 2TR-FE

RZJ125 2.71 es (2002 -> 2004) 3RZ-FE

RZJ120 2.71 es (2002 -> 2004) 3RZ-FE

LJ120 3.0 D 16V (2002 -> 2008) SL-E / 94cv
KZJ125 3.0 TD (2002 -> 2008) 1KZ-TE / 125cv
KZJ120 3.0 TD (2002 -> 2008) 1KZ-TE / 125¢cv
KDJ125 3.0 D4-D (2006 ->2007) 1KD-FTV / 173cv
KDJ125 3.0 D4-D (2004 -> 2006) 1KD-FTV / 166¢cv
KDJ125 3.0 D4-D (2002 ->2004) 1KD-FTV / 163cv
KDJ120 3.0 D4-D (2006 ->2007) 1KD-FTV / 173cv
KDJ120 3.0 D4-D (2004 -> 2006) 1KD-FTV / 166¢cv
KDJ120 3.0 D4-D (2002 -> 2004) 1KD-FTV / 163cv
GRJ125 4.01 V6 es (2003 -> 2010) 1GR-FE

GRJ120 4.01 V6 es (2003 -> 2009) 1GR-FE

FJ Cruiser

* 40V624V es (2010 ->) 1GR-FE / 260cv
* 4,0 V6 24V es (2006 -> 2010) 1GR-FE / 239¢cv
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