
Fiche produit détaillée

Article : ELECTROVANNES de Pompe d'Injection (Jeu de 2) [Equipementier Origine]

Summary Pour pompe Avec 2 électrovannes
   aucune garantie ne sera prise en compte sans

remplacement du filtre à carburant

Pricelist

Features

Description 
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ATTENTION
ATTENTION : Avant l’installation du produit sur le véhicule, il est nécessaire d’avoir effectué au préalable un
nettoyage minutieux et un rinçage du circuit et de la pompe d’injection, surtout le cas de véhicules à fort
kilométrage.
  

Applications possibles

NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Primera 2002 à
2007

2,2 Di 126ch P12
hayon

De 03/2002 à
05/2007

YD22DDT EAP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2 Di 126ch P12
coffre

YD22DDT EAP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2 Di 126ch W12
break

De 03/2002 à
04/2003

YD22DDT WP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2DCi 139ch P12
hayon

De 04/2003 à
10/2008

YD22DDT EAP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2DCi 139ch P12
coffre

YD22DDT EAP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2DCi 139ch
W12 break

YD22DDT WP12 Pour pompe avec
2 électrovannes

X-Trail T30 2000
à 2007

2,2 VDi 114ch
4WD

De 10/2000 à
11/2007

YD22ETI T30 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2DCi 136ch
2WD

De 12/2003 à
11/2007

YD22DDTI T30 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,2DCi 136ch
4WD

YD22DDTI T30 Pour pompe avec
2 électrovannes

NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Avensis 1997 à
2003 Break

2,0D-4D 110ch
T22

De 10/1999 à
04/2003

1CD-FTV CDT220 Pour pompe avec
2 électrovannes

Avensis 1997 à
2003 Coffre

2,0D-4D 110ch
T22

1CD-FTV CDT220 Pour pompe avec
2 électrovannes

Avensis 1997 à 2,0D-4D 110ch 1CD-FTV CDT220 Pour pompe avec
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NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
2003 Hayon T22 2 électrovannes
Avensis Verso 2,0D-4D 116ch

M2
De 08/2001 à
08/2005

1CD-FTV CLM20 Pour pompe avec
2 électrovannes

Corolla Verso
2002 à 2004

2,0D-4D 116ch
E12

De 01/2002 à
05/2004

1CD-FTV CDE120L Pour pompe avec
2 électrovannes

Dyna 2,5D4-D 01- A partir de
08/2001

2KD-FTV KDY2 Pour pompe avec
2 électrovannes

Hiace 2,5D4-D 88ch
01-06

De 11/2001 à
08/2006

2KD-FTV KLH12, KLH22 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5D4-D 95ch 06- A partir de
09/2006

2KD-FTV KLH12, KLH22 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5D4-D 102ch
2WD 01-06

De 11/2001 à
08/2006

2KD-FTV KLH12, KLH22 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5D4-D 102ch
4WD 01-06

2KD-FTV KLH18, KLH28 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5D4-D 117ch
2WD 06-

A partir de
09/2006

2KD-FTV KLH12, KLH22 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5D4-D 117ch
4WD 06-

De 09/2006 à
12/2012

2KD-FTV KLH18, KLH28 Pour pompe avec
2 électrovannes

Hilux 2WD 2,4 D4-D 01-05
KDN145

01-05 2KD-FTV KDN145, FAS426Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 05-
KUN15

05- 2KD-FTV KUN15, CS12G,
CR12G

Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 11-
KUN35

11- 2KD-FTV KUN35 Pour pompe avec
2 électrovannes

Hilux 4WD 2,5 D4-D 01-05
KDN165

De 11/2001 à
07/2005

2KDFTV KDN165 (Simple
& double cab)

Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 01-05
KDN170

2KDFTV KDN170 (Xtra
cab)

Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 05-15
KUN25 102ch

De 03/2005 à
05/2015

2KDFTV KUN25 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 05-15
KUN25 120ch

De 06/2006 à
05/2015

2KDFTV KUN25 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 05-15
KUN25 128ch

De 11/2004 à
12/2005

2KDFTV KUN25 Pour pompe avec
2 électrovannes

2,5 D4-D 05-15
KUN25 144ch

De 12/2007 à
05/2015

2KDFTV KUN25 Pour pompe avec
2 électrovannes

3,0 D4-D 05-15
KUN26

De 08/2005 à
05/2015

1KDFTV KUN26 Pour pompe avec
2 électrovannes

Landcruiser J9 KDJ90 3,0D4D De 08/2000 à 1KD-FTV AZ99J Pour pompe avec
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NISSAN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation

00-02 (3 portes) 08/2002 2 électrovannes
KDJ95 3,0D4D
00-02 (5 portes)

1KD-FTV BZ99J Pour pompe avec
2 électrovannes

Landcruiser. J12 KDJ120 3,0 D4-D
(5 portes)

De 09/2002 à
08/2009

1KDFTV BZ29J Pour pompe avec
2 électrovannes

KDJ125 3,0 D4-D
(3 portes)

1KDFTV AZ29J Pour pompe avec
2 électrovannes

Landcruiser. J15 KDJ150 3,0 D4-D
09-15 (5 portes)

A partir de
08/2009

1KD-FTV EBH#FJ Pour pompe avec
2 électrovannes

KDJ155 3,0 D4-D
09-15 (3 portes)

1KD-FTV ECH#FJ Pour pompe avec
2 électrovannes

Previa 2000 à
2006

2,0D-4D 116ch
R3

De 02/2001 à
08/2006

1CD-FTV CLR30 Pour pompe avec
2 électrovannes

Rav4 II 2000 à
2006

2,0D-4D 116ch
CLA2

De 05/2001 à
11/2005

1CD-FTV CLA20 (3portes)
et CLA21 (5
portes)

Pour pompe avec
2 électrovannes
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