Fiche produit détaillée

Article : FLEXIBLE de FREIN - Femelle / Male - L: 430mm

Aucune
image
disponible

Summary - Femelle / Male - L: 430mm

Pricelist
Features
Description

Applications possibles
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Articles Multi-Applications

Modele

TOYOTA
Modele

Flexibles de frein Flexibles de frein

Version

Version

Articles Multi-Applications

Modele

TOYOTA
Modele
Hilux 2WD

Hilux 4WD

Landcruiser J4

Version

Version

Années

Années

Années

Années

2,4D 88-98 LN8&5 88-98

2,4D 97-01
LN145

97-01

2,4D 83-88 LN65 De 11/1983 a

2,4D 88-97
LN105

2,4D 91-97
LN108

2,4D 88-97
LN110
2,4TD 97-01
LN165
2,4TD 97-01
LNI170

FJ4 4,2 80-84

BJ42 3,4D 80-84

08/1988
De 08/1988 a
11/1997

De 08/1997 a

08/2001

De 08/1980 a
10/1984

Moteur

Moteur

Moteur

Moteur
2110

2LIT

2L

2LIT

2LIT

2LIT

2LT-E
2LT-E

2F (essence)

3B (4 cylindres
Diesel)

Type

Type

Type

Type
LN85

LN145, 31LNES
POLNG65

33LNA4 (Simple
& double cab)
33LNA7 (Double
cab)

32LNBS8 (Xtra
cab)

33LNGS (Simple
& double cab)
32LNH3 (Xtra
cab)

Fl4

BJ42 (court)

Utilisation

Utilisation
Femelle / Mile -
L: 430mm

Utilisation

Utilisation
Arriere Central -
Chassis > Pont
Arriere Central -
Chassis > Pont
Arriere Central -
Chassis > Pont
Central - Chassis
> Pont

Central - Chassis
> Pont

Central - Chassis
> Pont

Arriere Central -
Chassis > Pont
Arriere Central -
Chassis > Pont
Avant ou Arriere -
Central - Chassis
> Pont

Avant ou Arriere -
Central - Chassis
> Pont

BJ45 3,4D 80-84 3B BJ45 (long) Avant ou Arriere -
Central - Chassis
> Pont

BJ46 3,4D 80-84 3B BJ46 (moyen) Avant ou Arriere -
Central - Chassis
> Pont

Landcruiser J7 BJ75 3,4D 84-90 De 11/1984 a 3B BJ75 (long) Central - Chassis
05/1990 > Pont

KZJ70 3,0TD De 05/1993 a 1KZT KZJ70 (court) Central - Chassis

93-96 03/1996 > Pont

KZJ73 3,0TD 1KZT KZJ73 (moyen) Central - Chassis

93-96 > Pont

Max 4x4,

max4x4.fr@gmail.com | http://max4x4.fr/



Articles Multi-Applications

Modele Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modele Version Années Moteur Type Utilisation
LJ70 2,4TD 90-93De 01/1990 a 2LTI LJ70 (court) Central - Chassis
(Phare carré) 05/1993 > Pont
LJ73 2,4TD 90-93 2LTI LJ73 (moyen) Central - Chassis
(Phare carré) > Pont
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