
Fiche produit détaillée

Article : JOINT de BOUCHON de Vidange Moteur (A l'Unité)

Summary 

Vendu à l'unité

Pricelist

Features

Description 
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Applications possibles

TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Landcruiser J4 FJ4 4,2 74-80 De 02/1974 à

06/1980
F (essence) FJ4 De Bouchon de

Vidange Moteur
FJ4 4,2 80-84 De 08/1980 à

10/1984
2F (essence) FJ4 De Bouchon de

Vidange Moteur
BJ40 2,9D 74-80 De 02/1974 à

06/1980
B (4 cylindres
Diesel)

BJ40 (court) De Bouchon de
Vidange Moteur

BJ43 2,9D 74-80 B (4 cylindres
Diesel)

BJ43 (moyen) De Bouchon de
Vidange Moteur

BJ42 3,4D 80-84 De 08/1980 à
10/1984

3B (4 cylindres
Diesel)

BJ42 (court) De Bouchon de
Vidange Moteur

BJ45 3,4D 80-84 3B BJ45 (long) De Bouchon de
Vidange Moteur

BJ46 3,4D 80-84 3B BJ46 (moyen) De Bouchon de
Vidange Moteur

HJ45 3,5D 74-80 De 02/1974 à
06/1980

H (6 cylindres
Diesel)

HJ45 De Bouchon de
Vidange Moteur

Landcruiser J6 HJ60 3,9D 101ch
82-86

De 01/1982 à
12/1985

2H WOHJ60 De Bouchon de
Vidange Moteur

HJ60 3,9D 103ch
85-87

De 01/1985 à
12/1987

2H WOHJ60 De Bouchon de
Vidange Moteur

HJ60 3,9D 105ch
81-88

De 10/1981 à
01/1988

2H WOHJ60 De Bouchon de
Vidange Moteur
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