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TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
VOLKSWAGEN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
FJ Cruiser 4,0i V6 GSJ15 A partir de

01/2006
1GR-FE GSJ15W Pour étrier

SUMITOMO
Hilux 2WD 2,4D 88-98 LN85 88-98 2LII LN85 Pour étrier

SUMITOMO
2,4D 97-01
LN145

97-01 2LII LN145, 31LNE5 Pour étrier
SUMITOMO

Hilux 4WD 2,4D 88-97
LN105

De 08/1988 à
11/1997

2LII 33LNA4 (Simple
& double cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,4D 91-97
LN108

2LII 33LNA7 (Double
cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,4D 88-97
LN110

2LII 32LNB8 (Xtra
cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,4TD 97-01
LN165

De 08/1997 à
08/2001

2LT-E 33LNG8 (Simple
& double cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,4TD 97-01
LN170

2LT-E 32LNH3 (Xtra
cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,5 D4-D 01-05
KDN165

De 11/2001 à
07/2005

2KDFTV KDN165 (Simple
& double cab)

Pour étrier
SUMITOMO

2,5 D4-D 01-05
KDN170

2KDFTV KDN170 (Xtra
cab)

Pour étrier
SUMITOMO

Landcruiser J4 FJ4 4,2 80-84 De 08/1980 à
10/1984

2F (essence) FJ4 Pour étrier
SUMITOMO

BJ42 3,4D 80-84 3B (4 cylindres
Diesel)

BJ42 (court) Pour étrier
SUMITOMO

BJ45 3,4D 80-84 3B BJ45 (long) Pour étrier
SUMITOMO

BJ46 3,4D 80-84 3B BJ46 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

Landcruiser J6 HJ61 3,9TD
85-89

De 10/1985 à
09/1989

12HT WOHJ61 Pour étrier
SUMITOMO

HJ60 3,9D 101ch
82-86

De 01/1982 à
12/1985

2H WOHJ60 Pour étrier
SUMITOMO

HJ60 3,9D 103ch
85-87

De 01/1985 à
12/1987

2H WOHJ60 Pour étrier
SUMITOMO

HJ60 3,9D 105ch
81-88

De 10/1981 à
01/1988

2H WOHJ60 Pour étrier
SUMITOMO

Landcruiser J7 BJ70 3,4D 84-90 De 11/1984 à
05/1990

3B BJ70 (court) Pour étrier
SUMITOMO

BJ71 3,4TD 85-90De 10/1985 à
05/1990

13BT BJ71 (court) Pour étrier
SUMITOMO

 Max 4x4,
max4x4.fr@gmail.com | http://max4x4.fr/



TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
VOLKSWAGEN
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation

BJ73 3,4D 84-90 De 11/1984 à
05/1990

3B BJ73 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

BJ74 3,4TD 85-90De 10/1985 à
05/1990

13BT BJ74 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

BJ75 3,4D 84-90 De 11/1984 à
05/1990

3B BJ75 (long) Pour étrier
SUMITOMO

HZJ70 4,2D
90-99

De 01/1990 à
08/1999

1HZ HZJ70 (court) Pour étrier
SUMITOMO

HZJ73 4,2D
90-99

1HZ HZJ73 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

HZJ75 4,2D
90-99

1HZ HZJ75 (long) Pour étrier
SUMITOMO

HZJ78 4,2D 99- A partir de
08/1999

1HZ HZJ78 (tôlé)  
HZJ79 4,2D 99- 1HZ HZJ79 (pick-up) Pour étrier

SUMITOMO
KZJ70 3,0TD
93-96

De 05/1993 à
03/1996

1KZT KZJ70 (court) Pour étrier
SUMITOMO

KZJ73 3,0TD
93-96

1KZT KZJ73 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

LJ70 2,4TD 90-93
(Phare carré)

De 01/1990 à
05/1993

2LTII LJ70 (court) Pour étrier
SUMITOMO

LJ73 2,4TD 90-93
(Phare carré)

2LTII LJ73 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

PZJ70 3,5D 90-92De 01/1990 à
08/1992

1PZ PZJ70 (court) Pour étrier
SUMITOMO

PZJ73 3,5D 90-92 1PZ PZJ73 (moyen) Pour étrier
SUMITOMO

PZJ75 3,5D 90-92 1PZ PZJ75 (long) Pour étrier
SUMITOMO

Landcruiser. J12 GRJ120 4,0i V6
(5 portes)

De 09/2002 à
08/2009

1GR-FE BU29J Pour étrier
SUMITOMO

GRJ125 4,0i V6
(3 portes)

1GR-FE AU29J Pour étrier
SUMITOMO

KDJ120 3,0 D4-D
(5 portes)

1KDFTV BZ29J Pour étrier
SUMITOMO

KDJ125 3,0 D4-D
(3 portes)

1KDFTV AZ29J Pour étrier
SUMITOMO
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Taro 4WD 1989 à
1997

2,4D 89-97 De 04/1989 à
03/1997

2LII 7L  
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