
Fiche produit détaillée

Article : KIT ROULEMENT de ROUE Arrière RENFORCE [Terrain tamer]

Summary 

2 Roulements renforcés Ø Ext: 82 & 73,5mm - Ø Int: 50 & 45mm - Ep: 22 & 20mm + joint spi renforcé

Pricelist

Features

Description 

Applications possibles

TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation
Landcruiser J7 HZJ70 4,2D De 01/1990 à 1HZ HZJ70 (court) Pour véhicule

 Max 4x4,
max4x4.fr@gmail.com | http://max4x4.fr/



TOYOTA
Modèle Version Années Moteur Type Utilisation

90-99 08/1999 avec freins à
disques

HZJ73 4,2D
90-99

1HZ HZJ73 (moyen) Pour véhicule
avec freins à
disques

HZJ75 4,2D
90-99

1HZ HZJ75 (long) Pour véhicule
avec freins à
disques

Landcruiser J8 FZJ80 4,5i 24V
92-97

De 08/1992 à
12/1997

1FZFE 11UJ80  

HDJ80 4,2TD
12V 90-95

De 01/1990 à
01/1995

1HDT 11TJ80  

HDJ80 4,2TD
24V 95-98

De 01/1995 à
01/1998

1HDFT 11TJ82  

HZJ80 4,2D
90-97

De 01/1990 à
12/1997

1HZ 11PJ80  

Landcruiser. J10 HZJ105 4,2D
98-07

De 03/1998 à
10/2007

1HZ 71SC10 (3 portes)
et 72SC11 (5
portes)
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