Fiche produit détaillée

Article : SILENT-BLOCS Excentriques elastomer ' terrain tamer ' (Jeu de 4) jusqu'a

plus S cm

Aucune

image

disponible

Summary KIT SILENT-BLOCS EXCENTRIQUES EN CAOUTCHOUC REHAUSSE +50MM
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Pricelist
Features
Description
Applications possibles
NISSAN
Modele Version Années Moteur Type Utilisation
TOYOTA
Modele Version Années Moteur Type Utilisation
Patrol GR 2,8TD 88-97 De 09/1988 a RD28T KYY60 (3 portes) De tirants de pont
YY60/GY60 10/1997 et WYGY60 (5  Avant - Coté pont
portes) - Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm
2,8TD6 97-00 De 10/1997 a RD28Ti DSYo61 De tirants de pont
DSY61 02/2000 Avant - C6té pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm
3,0Di 158ch De 03/2000 a ZD30DDTI ESY61 De tirants de pont
ESY61 10/2010 Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm
Max 4x4,

max4x4.fr@gmail.com | http://max4x4.fr/



NISSAN
Modele

TOYOTA
Modele

NISSAN
Modele

TOYOTA
Modele
Landcruiser J7

Landcruiser J8

Version

Version
3,0Di 160ch
ESYo61

Version

Version
HZJ78 4,2D 99-

HZJ79 4,2D 99-

KZJ70 3,0TD
93-96

KZJ73 3,0TD
93-96

LJ70 2,4TD 90-93
(Phare carré)

LJ73 2,4TD 90-93
(Phare carré)

FZJ80 4,51 24V

Années

Années

Années

Années
A partir de
08/1999

De 05/1993 a
03/1996

De 01/1990 a
05/1993

De 08/1992 a

Moteur

Moteur
ZD30DDTI

Moteur

Moteur
1HZ

1HZ

IKZT

IKZT

2LTII

2LTI

1FZFE

Type

Type
ESY61

Type

Type
HZJ78 (t61€)

HZJ79 (pick-up)

KZJ70 (court)

KZJ73 (moyen)

LJ70 (court)

LJ73 (moyen)

110J80

Utilisation

Utilisation

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

Utilisation

Utilisation

Avant - De tirant
de pont c6té pont -
Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

Avant - De tirant
de pont c6té pont -
Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
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NISSAN
Modele

TOYOTA
Modele

Landcruiser. J10

Version

Version
92-97

HDIJ80 4,2TD
12V 90-95

HDJ80 4,2TD
24V 95-98

HZJ80 4,2D
90-97

HZJ105 4,2D
98-07

Années

Années
12/1997

De 01/1990 a
01/1995

De 01/1995 a
01/1998

De 01/1990 a
12/1997

De 03/1998 a
10/2007

Moteur

Moteur

IHDT

IHDFT

1HZ

1HZ

Type

Type

11TI80

11TJ82

11PJ80

Utilisation

Utilisation

Avant - C6té pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

De tirants de pont
Avant - Coté pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm

71SC10 (3 portes) De tirants de pont

et 72SC11 (5
portes)

Avant - C6té pont
- Pour véhicule
réhaussé de moins
de 10cm
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