
Fiche produit détaillée

Article : Poste à souder inverter Progys - 180A - MMA - ø1.6 à 4mm - avec valise et
accessoires

Summary 

Poste à souder inverter MMA Progys 180A - ø1.6 à 4mm - avec valise et accessoires par Gys - 031425.

 

 

Pricelist

Features

Description 

Poste à souder inverter MMA Progys 180A - ø1.6 à 4mm - avec valise et accessoires par Gys - 031425.

 

Robuste et puissant, ce poste de soudure Inverter à électrode enrobée Progys 180A permet de réaliser des
soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 10 mm d’épaisseur. Il est livré avec sa valise, câble
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de masse et porte électrode.

POSTE DE SOUDURE INVERTER À L’ÉLECTRODE ENROBÉE (MMA) 180 A

Doté des dernières technologies électroniques et d’une conception robuste, le PROGYS 180 assure des
soudures professionnelles sur l’acier, la fonte et l’inox jusqu’à 10 mm d’épaisseur.

• Courant de soudage modulable de 10 à 180 A
• Soude les électrodes de Ø 1,6 à 4 mm
• Intègre les aides au soudage :
- Hot Start : facilite l’amorçage
- Anti Sticking : réduit les risques de collage de l’électrode en cas de contact avec la pièce
- Arc Force : régule les écarts de longueur d’arc
• Alimentation monophasée 230 V – 16 A
• Protégé contre les surtensions jusqu’à 400 V (PROTEC 400)
• Livré en valise avec câble de masse et porte-électrode
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